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D.6 - Vypis materialu kanalizace
cast 1 - kanalizacni stoky

POTRUBI PRO KANALIZACI

PP SN10 DN400 3m
PP SN10 DN300 22,5 m
PP SN10 DN250 117 m
plastové kanaliza¢ni potrubi Zebrované konstrukce s plnymi zebry
TVAROVKY PRO KANALIZACI
napojeni kanalizaénich pfipojek, destovych svodi a destovych vpusti
PP Odbocka 45° s hrdly KG
DN300/150 3 ks
DN300/200 2 ks
DN250/150 14 ks
DN250/200 2 ks
KG koleno 45°
DN150 13 ks
DN200 4 ks
VYPIS MATERIALU PREFABRIKOVANYCH SACHET
Sachtova dna
TBZ-Q.1 100/60 13 ks
Sachtové skruze DN1000, tl. stény 90 mm
TBS-Q.1 100/25/9 3 ks
TBS-Q.1 100/50/9 1 ks
TBS-Q.1 100/100/9 1 ks
Sachtové kénusy
TBR-Q.1 100-63/58/9 12 ks
Zakrytova deska
TZK-Q.1 100-63/17 1 ks
Vyrovnavaci prstence
TBW-Q.1 63/12 7 ks
TBW-Q.1 63/10 7 ks
TBW-Q.1 63/8 7 ks
TBW-Q.163/6 1 ks
TBW-Q.1 63/4 1 ks
Tésnéni pro DN1000 19 ks
Sachtové poklopy
Betono-litinovy poklop tf. D400 11 ks
bez odvétrani, vyska poklopu 100 mm
Litinovy poklop tf. B125 2 ks
bez odvétrani, vyska poklopu 60 mm
Pojezdové plechy pro instalaci $1, 5. 1 m 22 bm



D.6 - Vypis materialu kanalizace
€ast 2 - kanalizacni pFipojky

5 on | deika tachta KG odbotka KG potrt.xbl s hladkymi opravvna

cislo konci-dl. 0,5 m manzeta
pripoiky | | mil tml | ons1s(ks] | onazsiks) | &7 D'[\'kzs(]’o/ 150 | 45 D'[\'kzs(]’o/ 150 | hN150 [ks] | DN200 [ks] | [ks]
1 150 5,1 1 0 ; 0 1 0 1
2 150 3,8 1 0 0 0 1 0 1
3 200 4,5 1 0 0 1 1 0 1
4 200 5,6 1 0 0 1 0 1 1
5 150 3,8 1 0 0 0 0 0 0
6 150 3,2 0 0 0 0 0 0 1
7 150 1,0 1 0 0 0 2 0 2
8 200 1,0 1 0 0 0 0 1 1
9 150 1,0 1 0 0 0 1 0 1
10 150 1,0 1 0 0 0 1 0 1
11 200 2,7 0 1 0 0 3 0 3
12 150 5,9 1 0 0 0 1 0 1
13 150 2,9 1 0 0 0 1 0 1
14 150 2,1 1 0 0 0 1 0 1
15 200 10,2 0 1 1 0 0 1 1
16 150 3,1 1 0 0 0 1 0 1

VYPIS MATERIALU KANALIZACNICH PRIPOJEK

PVC-U potrubi

kanalizacni Sachta
plastova

KG odbocka 87 °

KG odbocka 45 °

PVC-U potrubi s obéma
hladkymi konci - dl. 0,5 m

opravna manieta
(napf. Flexseal)

DN150
DN200

DN315
DN425

DN200/150
DN200/150
DN150
DN200

329 m
24 m

13 ks
2 ks

1 ks
2 ks
14 ks
3 ks

18 ks




D.6 - Vypis materialu kanalizace
¢ast 3 - destové svody a uliéni vpusti

. lapac stfesnich
- DN délka koleno odbocka 45 °| potrubilms hrdlem apacs.; resn!c
¢islo splavenin (Geiger)
svodu DN150 DN150 DN150 | DN200 | DN200 DN150 DN200
[mm] [m] DN200/200 [ks]
67 ° [ks] 45 ° [ks] 15° [ks] | 67 ° [ks] | 15° [ks] [ks] [ks]
1 150 1,6 1 0 1 0 0 0 1 0 1
2 150 3,8 1 0 1 0 0 0 1 0 1
3 150 5,4 1 0 1 0 0 0 1 0 1
4 150 3,9 1 0 1 0 0 0 1 0 1
5 150 2,1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
6 150 2,5 1 0 1 0 0 0 1 0 1
7 150 1,5 1 0 1 0 0 0 1 0 1
8 150 3,5 1 0 1 0 0 0 1 0 1
9 150 1,8 1 0 1 0 0 0 1 0 1
10 150 1,7 1 0 1 0 0 0 1 0 1
11 200 3,8 0 0 0 1 1 1 0 1 1
12 200 1,4 0 0 0 1 1 0 0 1 1
13 150 3,7 1 0 1 0 0 0 1 0 1
uv1i 200 5,5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
D71 150 1,6 1 1 1 0 0 0 1 0 0
DZ2 200 1,7 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VYPIS MATERIALU DESTOVYCH SVODU A ULIENICH VPUSTI
PVC-U potrubi DN150 33,1m
DN200 124 m
KG koleno 67 ° DN150 12 ks
DN200 3 ks
KG koleno 45 ° DN150 1 ks
KG koleno 15 ° DN150 12 ks
DN200 2 ks
KG odboéka 45 ° DN200/200 2 ks
PVC-U potrubi s hrdlem délky 1 m DN150 12 ks
(pro svislou ¢ast) DN200 2 ks
Plastovy lapac stfesnich splavenin 13 ks
(Geiger)
Uli¢ni bodova vpust 1 ks
padorysny rozmér 300 x 300 mm, poklop pro
tfidu zatizeni B125, v¢. Rdmu, vyrovndavaciho a
nastavného dilu, kalového kose a télesa vpusti
Destovy Zlab €. 1
Zlab z PE-PP s integrovanym ramem z 3,86 m
pozinkované oceli, s litinovym pororostem tfida
unosnosti D400, sitka 210 mm
odtokova vpust s litinovym pororostem tf. D400 s 1 ks
aretaci, dl. 0,5m, . 210 mm
zdpachovy uzavér vnéjsi, DN150 1 ks




