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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1.  Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachdzi v zastavéném Uzemi mésta Hustopece na Masarykové namésti v arealu Stfedni odborné
Skoly a stfedniho odborného ucilisté Hustopece v katastralnim Gdzemi Hustopece u Brna [649864]. Stavba bude
probihat uvnitt arealu skoly a nedotkne se verejné pristupnych pozemkd a prostranstvi.

V aredlu se jiz nachazi stavajici jednotna kanalizace, kterd je na konci své Zivotnosti a vykazuje poruchy a
netésnosti. Kanalizace je vybudovana prevadiné z kameninovych hrdlovych trub DN 200 — DN 400. Na kanalizaci
se vyskytuji revizni Sachty jak prefabrikované, tak zdéné a monolitické.

Pozemek, na kterém bude probihat stavba je ve vlastnictvi Jihomoravského kraje, pravo na ném hospodafrit
ma SOS a SOU Hustopede, ktera je zaroveri investorem stavby. Stavba bude probihat pievainé ve zpevnénych
plochdch, a to jak asfaltovych, tak dlazdénych zamkovou dlazbou, dlazbou 10 x 20 cm, tak klasickymi
betonovymi dlazdicemi 30 x 30 cm.

B.1.2. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

V listopadu 2014 byl varedlu proveden kamerovy prizkum kanalizacniho systému v aredlu za ucelem
stanoveni stavebné-technického stavu a zmapovani systému. Prlzkum kanalizace odhalil velké mnoZstvi
poruch, napriklad presazenych pripojek, prosednuti potrubi, poklest v hrdlech, tvorby kaveren, atd. Na zakladé
tohoto prizkumu bylo vyhodnoceno, Ze kanalizace je jiz na konce své Zivotnosti a vyZaduje kompletni
rekonstrukci.

PFi zahajeni praci na PD byl proveden terénni prlzkum projektantem, ktery kompletné zavrsil pasport
kanalizace v aredlu tim, Ze bylo provéreno vyskové usporadani systému, hloubky a pocty napojeni jednotlivych
objektd na kanalizaci.

Dale bylo provedeno geodetické zaméreni arealu, které ovéfilo polohy Sachet a vyskopis arealu.
B.1.3.  Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavba nebude realizovédna v Zzadném ochranném nebo bezpecnostnim pasmu.
B.1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém, ani v poddolovaném uzemi.

B.1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v Uzemi

Stavba bude probihat na pozemku ve spravé investora, ktery se nachazi uvniti arealu skoly. Vzhledem

k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci stavajici kanalizace, nebude nijak narusen rezim odtoku vod z Gzemi.

Rekonstrukci bude zvySena spolehlivost systému a nebude tak dochazet k dniklim a prisakim znedcisténych
vod.

B.1.6. PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci stavby bude provedeno kaceni 4 kus( vzrostlych strom(. Jedna se o dfeviny rodu bfiza bélokora
(Betula pendula).

B.1.7. PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Nejsou kladeny Zadné pozadavky na zdbor ZPF nebo pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa. Stavba se
dotkne pouze jednoho pozemku, na kterém ma investor pravo hospodafrit. Druh pozemku je zastavéna plocha a
nadvofi.
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B.1.8. Uzemné technické podminky (moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Rekonstruovana jednotna kanalizace bude napojena na stavajici kanalizaci jednotného stokového systému,
ktera odvadi odpadni vody na COV. Rekonstrukei kanalizace nedojde ke zméné koncepce naklddani s odpadnimi
vodami.

B.1.9. Vécné a asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude probihat samostatné a nevyzaduje Zadné dalSi souvisejici investice. Stavba nebude
koordinovana s Zadnou dalsi investi¢ni akci.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1.  Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Rekonstrukce jednotné kanalizace v arealu je navrzena tak, aby zajistila spolehlivé odvadéni splaskovych a
destovych odpadnich vod z arealu skoly. Kapacita a navrhové pritoky jednotlivych Gsekl kanalizace, stejné tak
jako dimenze potrubi, jsou uvedeny v podélnych profilech (pfilohy D.3.1 a D.3.2).

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické fesSeni
B.2.2.1. Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Stavba je navriena v souladu s platnym dzemnim planem mésta Hustopece.
Situovani kanalizace je dano umisténim plvodnich, rekonstruovanych stok.
B.2.2.2. Architektonické reSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o stavbu podzemni inZenyrské sité, nejsou na architektonické a urbanistické
reSeni kladeny zadné zvlastni naroky.

B.2.3. Dispozicni a provozni feseni, technologie vyroby

Realizovand stavba bude slouzit k odvadéni odpadnich vod. Predmétem je rekonstrukce stdvajiciho
kanaliza¢niho systému, kterd respektuje stavajici dispozi¢ni a provozni feseni. Jedna se o stavbu nevyrobniho
charakteru.

v

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o podzemni inZenyrskou sit, proto neni bezbariérové uzivani feseno.
B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

K jednotlivym objektdim a ¢astem kanalizace nemaji pristup Zadné nepovolané osoby, manipulaci, revize a
kontroly mohou provadét pouze odborné zplsobilé osoby, které budou patficné proskoleny a seznameny
s pozadavky BOZP.

B.2.6.  Zakladni technicky popis staveb
Rekonstrukce kanalizace bude zahrnovat:

- Vybudovani stok 1, 1-1, 1-2, 1-3, v iseku mezi §achtami $1 — 52 bude potrubi sanovdno pomoci inverzni
vlozkovaci metody,

- Prepojeni stavajicich kanalizacnich pfipojek, destovych svodl a uli¢nich vpusti,

- Vybudovani nového destového Zlabu pro odvadéni povrchovych vod z plochy komunikace v horni ¢asti
arealu.

Celkem bude v aredlu rekonstruovano 117,5 m kanaliza¢niho potrubi PP SN10 DN 250 a 22,5 m
kanalizacniho potrubi PP SN10 DN 300 na které bude napojeno 16 kusud kanalizacnich pfipojek dimenze DN 150
a DN 200. Déle bude na kanalizaci napojeno 13 kusl destovych svodd DN 150 a DN 200, jedna bodova uli¢ni
vpust DN 200 a 2 kusy dedtovych Zlab0. Stavajici destovy zlab 2 v dolni ¢asti dvora v blizkosti $achty 52 bude

4
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pouze prepojen. V horni ¢asti aredlu (nad hfistém) bude vybudovan novy destovy Zlab 1. Na kanalizaci bude
vybudovano celkem 13 kusl betonovych prefabrikovanych Sachet DN 1000. Pouzité Sachetni dilce budou mit
tloustku stény 90 mm.

V pribéhu praci bude provedeno vykaceni 4 kusl vzrostlych strom( (bfiza bélokord) v blizkosti dilen v horni
¢asti arealu. Povoleni ke kaceni doda investor stavby.

Stdvajici septik a jimka jsou uréeny ke zruseni. Nadrze budou odstaveny, vyéerpdny, vycistény a zasypany
recyklatem. Stropni konstrukce bude rozebrdna a zlikvidovana, povrchy nad objekty budou zapraveny dle
povrchu okolniho terénu.

Pro zajisténi odvadéni povrchovych vod z horni ¢asti aredlu bude vybudovan destovy Zlab pres celou Sifku
komunikace. Zlab bude z materialu PE-PP s integrovanym rdmem z pozinkované oceli o $ifce 210 mm. UloZenf
bude provedeno do betonového loze C12/15. Zlab bude osazen litinovym pororotem tiidy D400. Pied
napojenim do kanalizace bude osazen zapachovy uzavér DN 150. Pti instalaci Zlabu bude zhotovitel postupovat
dle technickych predpisl vyrobce Zlabu a jeho prislusenstvi.

B.2.7. Technicka a technologicka zafizeni, zasady feseni zafizeni, potfeby a spotfeby médii
Technicka ani technologickd zafizeni nejsou navrhovana. Stavba pfi svém provozu nespotiebovava zadna
média.
B.2.8. PoZarné bezpecnostni reSeni

Objekt kanalizace nevykazuje charakter pozdrné nebezpecného prostoru. Pfi provadéni stavby musi byt do
prostoru stavby umoznén ptijezd pozarnich a sanitnich vozidel.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Jedna se o podzemni vedeni, které pro svlij provoz nevyzaduje Zadné energie.
B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba neni svym charakterem urcena k trvalému ani pfechodnému pobytu osob, z toho ddvodu nejsou
kladeny pozadavky na vétrani, osvétleni nebo vytapéni.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pied negativnimi tcinky vnéjSiho prostredi

Stavba se nenachdzi v seizmicky aktivni oblasti, v zdplavovém Gzemi, ani v poddolovaném uzemi. V oblasti
nejsou registrované ani sesuvy pldy. Stavba nevyZaduje ochranu pfed hlukem z okoli.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba bude napojena na stdvajici stoku jednotné kanalizace. Stavbou nebudou vyvolany zadné prelozky a
jiné dalsi investice.

B.3.2.  Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Kanaliza¢ni fad, na ktery bude stavba napojena, je dle podkladd od investora z materialu PVC DN 400.

B.4. DOPRAVNI RESENI

B.4.1. Popis dopravniho feSeni

Stavba se nachazi v uzavieném aredlu, kde neprobihd Zadna pravidelnd doprava. V pribéhu stavby je
zhotovitel povinen zajistit moZnost zdsobovani objektd, stejné tak jako pfijezd hasi¢skych a sanitnich vozidel.

B.4.2. Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

ZpUsob napojeni aredlu na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni.
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B.4.3. Dopravav klidu

V pribéhu stavby dojde k omezeni moZnosti parkovani vozidel zaméstnancl Skoly. Vozidla budou
parkovdana v okoli aredlu skoly.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiICH UPRAV

V pribéhu stavby dojde k vykaceni 4 kusu vzrostlé zelené. Vysadba vegetace po dokonceni stavebnich praci
neni uvaZzovana. Vsechny povrchy budou po dokonéeni stavebnich praci zapraveny do ptvodniho stavu.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.1.  Vliv na Zivotni prostifedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Vzhledem ktomu, Ze se jednd o rekonstrukci stadvajici kanalizace, nepredpoklada se zhorSeni Zivotniho
prostiedi. Naopak bude stav Zivotniho prostiedi zlepSen tim, Ze z kanalizace budou odstranény poruchy a
netésnosti. Pti provozu nebudou produkovany zadné toxické, ani jinak Skodlivé latky, které by mohly znedistit
podzemni nebo povrchové vody.

V ramci realizace stavby budou dodrZena ustanoveni zdkona ¢. 185/2001 Sh. - Zdkon o odpadech. UZivani
stavby nebude mit nepftiznivy vliv na Zivotni prosttedi, ani na zdravotni podminky v okoli stavby. Pti uzivani
stavby nevznikaji Skodliviny ani odpadni latky, které by bylo nutno likvidovat, nedojde k zneciSténi podzemnich
vod.

Uvazované odpady, vzniklé ze stavebni Cinnosti jsou uvedeny v nasledujicim prehledu, v¢. jejich zatfidéni
v souladu s vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb.

¢. odpadu druh odpadu predpokladany zpisob

odstranéni
150101 papir a lepenkové obaly odvoz do vykupny surovin
150102 plastové obaly odvoz do vykupny surovin

prebyteéna zemina a usazeniny z

170504 .
potrubi

odvoz na skladku

170101 Sut kanalizace a komunikace odvoz na skladku pfipadné recyklace

Pri veskerém nakladani s odpady bude zhotovitel postupovat tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi
podzemnich ani povrchovych vod, ke kontaminaci zeminy, ani poskozeni jinych slozek Zivotniho prostiedi.
Vzniklé odpady budou shromaZzdovany a utfidény podle jednotlivych druhl a kategorii. Zemina bude
prednostné nabidnuta k druhotnému vyuZiti (recyklace, rekultivace). Pfebyte¢nd zemina a stavebni sut bude
deponovana na skladku. S prihlédnutim k zak. ¢. 185/2001 Sb. je dodavatel povinen prokazatelné doloZit vyuZiti
nebo zneskodnéni vSech odpadl vzniklych v pribéhu realizace stavby.

B.6.2. Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Vzhledem na umisténi stavby v uzavieném aredlu, stavba nebude mit Zzadny vliv na okolni pfirodu a krajinu.
B.6.3.  Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Stavba nema zadny vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.
B.6.4. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.6.5. Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich pfedpist

Z hlediska zivotniho prostfedi nebo hygienickych norem nejsou pro tuto stavbu ochrannd a bezpecnostni
pasma navrhovana.
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B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je navriena dle platnych €SN, €SN EN, TNV a legislativnich pozadavkd, co? zaruduje splnéni
pozadavkul na technickou Uroven, bezpecnost, funkénost a spolehlivost. Pfi stavbé budou dodrZzovany vsechny
platné pozadavky BOZP tak, aby nemohlo dojit k bezpecnosti osob.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1. Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Prijezd na stavenisté bude zajistén po verejnych komunikacich. Pfistup k energiim (voda, elektrické energie)
bude zajistén v ramci aredlu Skoly.

B.8.2. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin
V aredlu bude provadéno kaceni 4 kus( drevin. Povoleni ke kdceni doda investor stavby. Nahradni vysadba

neni uvaZovana. V ramci stavby bude provedeno odstranéni nadzemnich ¢asti plvodnich Sachet a vytéZeni
kanalizacniho potrubi v rdmci vykop(.

B.8.3. Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Pro ztizeni zatizeni stavenisté je v arealu vyclenéna plocha o rozloze cca 225 m2. Po dokonéeni stavby bude
zafizeni stavenisté zruseno a povrchy budou uvedeny do plvodniho stavu.

B.8.4. Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

wkop [m’] zasyp [m’] odvoz [m’]
565 400 558
V Brné, 07/2016 vypracoval: Ing. Jan Slesinger




