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NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ STOKY
POMOCÍ OPRAVNÉ MANŽETY

NOVÁ ULIČNÍ BODOVÁ VPUST
300 x 300 mm

NOVÝ DEŠŤOVÝ ŽLAB
š. 0,21 m, DÉLKY 4,36 m

KÁCENÍ STROMU
obvod 110 cm

KÁCENÍ STROMU
obvod 110 cm

KÁCENÍ STROMU
obvod 126 cm

KÁCENÍ STROMU
obvod 94 cm

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY DN 80
POMOCÍ ROBOTA
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PLOCHA PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
225 m2

kanál teplovodu

kanál teplovodu

OC DN 60
ODHAD TRASY

KABEL NN
VODOVOD (NEZNÁMÁ FUNKČNOST)
TEPLOVODNÍ KANÁL (NEFUNKČNÍ, PŘI KOLIZI LZE VYBOURAT)

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

NOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE (VČ. VÝKOPU)
SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

NAVRŽENÉ SÍTĚ:

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

NAPOJENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU

OSTATNÍ ZNAKY:

KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 1000Š7

KÁCENÍ ZELENĚ

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE PAPÍROVÝCH
PODKLADŮ A JEJICH TRASA SE MŮŽE VE SKUTEČNOSTI LIŠIT. PŘI STAVBĚ MŮŽE DOJÍT K
NÁLEZU SÍTÍ, KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY V SITUACÍCH. PŘED ZAČÁTKEM STAVBY JE
ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT VYTYČENÍ VŠECH SÍTÍ NACHÁZEJÍCÍCH SE V AREÁLU.
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