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D.7 - Vypis Sachet
cast 1 - Sachtova dna

oznaceni oznaceni vyvod hl. pfivod 1. vedlejsi pfivod provedeni provedeni provedeni dna
. . ) DN material sklon| DN ([ dhel material sklon] DN ([ dhel material sklon| Provedeni Zlabu ) ] stupadla
Sachty | Sachtového dna S - S - S nastupnice kynety kynety
mm - %0 mm - %o mm - %0

S1 TBZ-Q.1 100/60 400 PVC KG SN8 (hladké) 9.1 400 | 180 PVC-U SN8 0.0 400 91 beton 43.1 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vlozce ocelova s PE povl.
32 TBZ-Q.1 100/60 400 beton 43.1 250 | 230 PP SN10, Zebrované 24.8 300 | 158 PP SN10, Zebrované 4.9 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vlozce ocelova s PE povl.
33 TBZ-Q.1 100/60 250 PP SN10, Zebrované 24.8 250 | 224 PP SN10, Zebrované 0.0 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vlozce ocelova s PE povl.
Sa TBZ-Q.1 100/60 250 PP SN10, Zebrované 24.8 250 | 180 PP SN10, Zebrované 18.8 250 | 270 PP SN10, Zebrované 6.9 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vloZce ocelova s PE povl.
S5 TBZ-Q.1 100/60 250 PP SN10, Zebrované 18.8 250 | 135 PP SN10, Zzebrované 46.7 250 | 204 PP SN10, Zebrované 0.0 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vlozce ocelova s PE povl.
S6 TBZ-Q.1 100/60 250 PP SN10, Zebrované 46.7 250 | 145 PP SN10, Zebrované 7.1 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vlozce ocelova s PE povl.
57 TBZ-Q.1 100/60 250 PP SN10, Zebrované 7.1 250 | 168 PP SN10, Zebrované 0.0 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vlozce ocelova s PE povl.
38 TBZ-Q.1 100/60 250 PP SN10, Zebrované 7.1 150 | 171 PVC-U SN8 0.0 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vlozce ocelova s PE povl.
39 TBZ-Q.1 100/60 300 PP SN10, Zebrované 4.9 300 | 207 PP SN10, Zebrované 4.9 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vlozce ocelova s PE povl.
$10 TBZ-Q.1 100/60 300 PP SN10, Zebrované 4.9 300 | 180 PP SN10, Zebrované 4.9 200 | 269 kamenina 5.0 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vlozce ocelova s PE povl.
S11 TBZ-Q.1 100/60 300 PP SN10, Zebrované 4.9 200 | 152 PVC-U SN8 20.0 150 | 201 PVC-U SN8 0.0 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vlozce ocelova s PE povl.
$12 TBZ-Q.1 100/60 250 PP SN10, Zebrované 6.9 150 87 PVC-U SN8 15.0 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vlozce ocelova s PE povl.
$13 TBZ-Q.1 100/60 250 PP SN10, Zebrované 31.0 150 | 164 PVC-U SN8 20.0 150 | 216 PVC-U SN8 0.0 beton s natérem beton s natérem 3/4 DN od vlozky k vlozce ocelova s PE povl.




D.7 - Vypis Sachet
Cast 2 - Sachty

ozn. Kéta [m n. m. vyska - vyrovnavaci . Sachtovy konus . . ! . . Sachtovy poklo . . , . .
. - [ - ] . ¥ umisténi Sachty v pocet | y’ / pocet Sachtova skruz pocet stupadla i yp P pocet [ Sachtové dno, uloZeni dna | pocet
$achty | terénu | poklopu | vyvodu [ dna | 3achty [m] prstenec zakrytova deska uprava kolem poklopu

1 192.16 | 192.65 190.08 | 190.08 2,28 terénh=0.2m TBW-Q.163/4 1 TBR-Q.1 100-63/58/9 1 TBS-Q.1 100/100/9 1 ocelova s PE povl. poklop tf. B 1 TBZ-Q.1 100/60 1
ohumusovani a oseti podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 3

$2 192,91 | 192,90 | 191.04 | 191.04 1.86 vozovka h=0.0m TBW-Q.163/8 1 TBR-Q.1 100-63/58/9 1 TBS-Q.1 100/50/9 1 ocelova s PE povl. poklop tf. D 1 TBZ-Q.1 100/60 1
skladba komunikace podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2

$3 192.95 192.95 191.14 | 191.14 1.81 vozovkah=0.0m TBW-Q.1 63/10 TBR-Q.1 100-63/58/9 1 TBS-Q.1 100/25/9 1 ocelova s PE povl. poklop tf. D 1 TBZ-Q.1 100/60 1
TBW-Q.163/8 skladba komunikace podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2

$4 193.56 | 193.55 191.76 | 191.76 1.79 vozovkah=0.0m | TBW-Q.163/10 TBR-Q.1 100-63/58/9 1 TBS-Q.1 100/25/9 1 ocelova s PE povl. poklop tf. D 1 TBZ-Q.1 100/60 1
TBW-Q.1 63/8 skladba komunikace podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2

S5 194.03 | 194.02 192.23 | 192.23 1.79 vozovkah=0.0m | TBW-Q.163/10 TBR-Q.1 100-63/58/9 1 TBS-Q.1 100/25/9 1 ocelova s PE povl. poklop tf. D 1 TBZ-Q.1 100/60 1
TBW-Q.163/8 skladba komunikace podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2

S6 194.05 | 194.05 192.65 | 192.65 1.40 vozovkah=0.0m | TBW-Q.163/12 1 TBR-Q.1 100-63/58/9 1 ocelova s PE povl. poklop tf. D 1 TBZ-Q.1 100/60 1
skladba komunikace podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 1

s7 194.28 | 194.27 192.75 | 192.75 1.52 vozovka h=0.0m TBW-Q.1 63/12 2 TBR-Q.1 100-63/58/9 1 ocelova s PE povl. poklop tf. D 1 TBZ-Q.1 100/60 1
skladba komunikace podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 1

$8 194.27 | 194.27 | 192.87 | 192.87 1.40 vozovkah=0.0m | TBW-Q.163/10 TBR-Q.1 100-63/58/9 1 ocelova s PE povl. poklop tf. B 1 TBZ-Q.1 100/60 1
TBW-Q.1 63/6 skladba komunikace podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 1

$9 192.50 | 192.50 191.10 | 191.10 1.40 vozovka h=0.0m TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58/9 1 ocelova s PE povl. poklop tf. D 1 TBZ-Q.1 100/60 1
skladba komunikace podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 1

10 192.50 | 192.50 | 191.14 | 191.14 1.36 vozovka h=0.0m TBW-Q.163/8 1 TBR-Q.1 100-63/58/9 1 ocelova s PE povl. poklop tf. D 1 TBZ-Q.1 100/60 1
skladba komunikace podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 1

S11 192.55 192.55 191.15 | 191.15 1.40 vozovkah=0.0m TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58/9 1 ocelova s PE povl. poklop tf. D 1 TBZ-Q.1 100/60 1
skladba komunikace podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 1

§12 192,95 | 19294 | 191.85 | 191.85 1.9 vozovkah=0.0m | TBW-Q.163/12 1 TZK-Q.1 100-63/17 1 ocelova s PE povl. poklop tf. D 1 TBZ-Q.1 100/60 1
TBW-Q.1 63/10 1 skladba komunikace podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 1

§13 194.04 194.04 192.54 | 192.54 1.50 vozovkah=0.0m TBW-Q.1 63/12 1 TBR-Q.1 100-63/58/9 1 ocelova s PE povl. poklop tf. D 1 TBZ-Q.1 100/60 1
TBW-Q.1 63/10 1 skladba komunikace podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 1
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